[image: image27.png]







[image: image1.jpg]PR vision

‘group

NPOEKTUPOBAHME - IPOU3BOACTBO
OBECMEYEHVE - MPO®ECCUOHAMBHbIN MOHTAX

r. Tyaa, ya. Kamunckoro a. 24
Tea. 8 (4872) 79-10-69, 79-20-69, 79-33-69
Paxkc: 8 (4872) 25-10-08

B provision-group@yandex.ru

= info@provisiongroup.ru
WWW.PROVISIONGROUP.RU



[image: image4.jpg]



ПРАЙС-ЛИСТ 
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  Верстаки ESD/ДСП 
(стр. 1 из 6)
· Верстаки созданы специально для электромонтажных работ 
и радиоэлектронной промышленности. 
· Все элементы верстака ESD обладают антистатическими свойствами 
согласно современным стандартам ESD-защиты. 
· Верстаки ESD успешно протестированы на соответствие стандартам

ГОСТ Р 53734.5.1-2009 и имеют все необходимые сертификаты. 
· Изготавливаются шириной 1000, 1500 и 2000 мм. Глубина – 700 мм.
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· Нижняя часть верстака собирается из элементов верстака серии ВЛ, окрашенных  ESD краской: Тумба ВЛ-010 ESD, Тумба ВЛ-015 ESD, подвесная Тумба ВЛ-003 ESD, Опора ESD и Стяжка ESD. Все элементы сварные. Они крепятся к столешнице с помощью установленных на производстве муфт. Это значительно увеличивает прочность верстака.
· Столешница производится в двух вариантах: антистатическая ДСП Thermopal 24 мм пр-во Германия (ESD) и ламинированная  общепромышленная ДСП 24 мм (ДСП). При установке общепромышленной ДСП верстак теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары. Максимальная нагрузка на столешницу — 300 кг.
· Тумба ВЛ-015 ESD и подвесная тумба ВЛ-003 ESD имеют 5 и 3 выдвижных ящика соответственно. Ящики запираются на общий замок EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций). 
· Тумба ВЛ-010 ESD укомплектована 2 полками и распашной дверцей с замком EURO-LOCKS (Германия, 2000 комбинаций). 

· Максимальная нагрузка на ящик тумб ВЛ-015 ESD и ВЛ-003 ESD — 40 кг, на полку ВЛ-010 ESD— 60 кг. 
· На верстак можно установить Экран перфорированный ВС ESD (Э1, Э2, Э3, Э4). На экран с помощью зацепов легко устанавливаются полки и другие аксессуары (см. Прайс-лист на Аксессуары к экрану ESD). Максимальная нагрузка на всю конструкцию Экрана — 100 кг.
· В нижнюю часть экрана верстака можно установить ВС Короба для коммуникаций ESD с различным наполнением для организации удобной рабочей зоны электромонтажных работ (подробно на стр. 5).
· Экраны ВС ESD Э3 и Э4 имеют перекладину, на которую можно установить либо светодиодный светильник, либо бегунки. Если требуется использовать и то, и другое, то необходимо установить дополнительную перекладину (приобретается отдельно).
· Освещение для верстаков устанавливается на Экраны ВС ESD Э3 и Э4. Система освещения укомплектована энергосберегающим светодиодным светильником с большим сроком службы, который обеспечивает освещенность 1200 Lx рабочей поверхности верстака. На торце расположены удобная кнопка включения-выключения и диммер, который позволяет регулировать яркость. Компоненты светильника обеспечивают электромагнитную совместимость. Угол наклона светильника регулируется с возможностью фиксации. Длина кабеля светильника - 3 метра. 
· Каждый элемент окрашен специальной порошковой краской, которая обеспечивает антистатическую защиту. Все Экраны, ящики и дверцы тумб – цвет графитовый RAL 7012, остальные  элементы – цвет светло-серый RAL 7035.
· Верстаки отгружаются со склада в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается. 
· Верстак должен быть обязательно заземлен при эксплуатации. 

· Изделия сертифицированы. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 2 из 6)
  Верстаки серии ВЛ-100 ESD/ДСП
Варианты комплектации (модели)
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	ESD
	ДСП

	17 470 ₽
	11 370 ₽


	ESD
	ДСП

	27 270 ₽
	21 170 ₽
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	ESD
	ДСП

	26 500 ₽
	14 000 ₽


	ESD
	ДСП

	36 300 ₽
	23 800 ₽
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	ESD
	ДСП

	31 800 ₽
	19 300 ₽


	ESD
	ДСП

	40 400 ₽
	27 900 ₽


	ESD
	ДСП

	41 600 ₽
	29 100 ₽


	ESD
	ДСП

	50 200 ₽
	37 700 ₽


	ESD
	ДСП

	42 800 ₽
	33 200 ₽


	ESD
	ДСП

	37 100 ₽
	24 600 ₽


	ESD
	ДСП

	54 300 ₽
	41 800 ₽
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ПРАЙС-ЛИСТ (стр. 3 из 6)
  Верстаки серии ВЛ-200 ESD/ДСП
Варианты комплектации (модели)
	ESD
	ДСП

	27 300 ₽
	14 800 ₽ 


	ESD
	ДСП

	51 000 ₽
	38 500 ₽ 


	ESD
	ДСП

	42 400 ₽
	29 900 ₽ 


	ESD
	ДСП

	32 600 ₽
	20 100 ₽ 


	ESD
	ДСП

	40 700 ₽
	28 200 ₽ 


	ESD
	ДСП

	41 200 ₽
	28 700 ₽ 


	ESD
	ДСП

	46 500 ₽
	34 000 ₽ 


	ESD
	ДСП

	37 900 ₽
	25 400 ₽ 


	ESD
	ДСП

	55 100 ₽
	42 600 ₽ 



Н О В И Н К А !!!





Верстак ESD-100





Верстак ESD-200





Верстак ESD-150





Макс нагрузка на верстак – 300 кг.


Макс нагрузка на ящик тумб – 40 кг.


Макс нагрузка на полку тумб – 60 кг.








ВЛ-100-01 





ВЛ-100-02 





Верстаки серии ВЛ-150 ESD/ДСП


Варианты комплектации (модели и грузоподъемность)











Варианты столешниц:


ESD – антистатическая ДСП Thermopal 24 мм (Германия). Черная кромка.


ДСП –общепромышленная ламинированная ДСП 24 мм. Серая кромка. При установке данного варианта верстак теряет антистатические свойства, если дополнительно не установить аксессуары (коврик и другие).

















ВЛ-150-02 





ВЛ-150-01 





Цены действительны с 30 января 2017 г.





ВЛ-150-09 





ВЛ-150-08 





ВЛ-150-07 





ВЛ-150-06  








ВЛ-150-05 





ВЛ-150-04 





 ВЛ-150-03 





Цены действительны с 30 января 2017 г.





ВЛ-200-01  





ВЛ-200-03 








ВЛ-200-06





ВЛ-200-04 





ВЛ-200-02 





ВЛ-200-09 








ВЛ-200-08 





ВЛ-200-07 








ВЛ-200-05











